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Filtersystem 
alphaClean 

DN300 
 

alphaClean-Filter
DN 300

Einbauausstattung alpha300
Art.-Nr.: A300

Betonzisterne alpha300

für Dachflächen
             bis max. 4000 m²
‣‣ Nennvolumen frei wählbar
‣‣ Begehbare Schachtabdeckung inkl.
‣‣ Inline Filtersystem in DN 300

‣‣ Entnehmbarer Edelstahl-Spaltsiebfilter
‣‣ Zulaufberuhigung (DN 200)

Filtersystem 
alphaClean 

DN200 

entnehmbarer 
Edelstahl-Spaltsiebfilter

alphaClean-Filter
DN 200

Einbauausstattung alpha200
Art.-Nr.: A200

Betonzisterne alpha200

für Dachflächen
             bis max. 1350 m²
‣‣ Nennvolumen frei wählbar
‣‣ Begehbare Schachtabdeckung inkl.
‣‣ Inline Filtersystem in DN 200

‣‣ Entnehmbarer Edelstahl-Spaltsiebfilter
‣‣ Zulaufberuhigung (DN 150)

αlp
ha Line

	 		  Telefon: 06051 7039-0	

Preise – Betonzisternen "alpha200" & "alpha300"
bis max. 1350 m² Dachfläche Außen ∅ Nennvolumen Artikelnr.
Betonzisterne "alpha200", DN 200

Für Dachflächen mit max. 1350 m² geeignet

Behälterangaben:
‣‣ Zu- und Ablaufanschluss in DN 200
Standard Zulauf 1 (Zulauf 2 auf Anfrage!)

‣‣ Technikanschluss in DN 100
‣‣ Schachtabdeckung Klasse A 50 kN inklusive

Einbauausstattung:
‣‣ alphaClean-Filter in DN 200
‣‣ Zulaufberuhigung in DN 150
‣‣ Verrohrung & Geruchsverschluss inklusive

3000 mm

[M28]

14300 L BZ 14300-M28 + A200
16300 L BZ 16300-M28 + A200
18300 L BZ 18300-M282⁾ + A200
20500 L BZ 20500-M282⁾ + A200

Auf Anfrage erhalten Sie bei uns außerdem:

➝ Mehrbehälteranlagen
➝ Löschwasseranlagen inkl. Funktions-

ausstattung, Kennzeichnung
sowie Montageservice vor Ort!

Kontaktieren Sie uns. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.

bis max.4000 m² Dachfläche Außen ∅ Nennvolumen Artikelnr.
Betonzisterne "alpha300", DN 300

Für Dachflächen mit max. 4000 m² geeignet

Behälterangaben:
‣‣ Zu-  & Ablaufanschluss in DN 300
Standard Zulauf 1 (Zulauf 2 auf Anfrage!)

‣‣ Technikanschluss in DN 100
‣‣ Schachtabdeckung Klasse A 50 kN inklusive

Einbauausstattung:
‣‣ alphaClean-Filter in DN 300
‣‣ Zulaufberuhigung in DN 200
‣‣ Verrohrung & Geruchsverschluss inklusive

3000 mm

[M28]

14300 L BZ 14300-M28 + A300
16300 L BZ 16300-M28 + A300
18300 L BZ 18300-M282⁾ + A300
20500 L BZ 20500-M282⁾ + A300

Auf Anfrage erhalten Sie bei uns außerdem:

➝ Mehrbehälteranlagen
➝ Löschwasseranlagen inkl. Funktions-

ausstattung, Kennzeichnung
sowie Montageservice vor Ort!

Kontaktieren Sie uns. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.

1) Versetzen des Behälters nur mit bauseits gestelltem Autokran möglich!
Konus wird bei allen Behältern in M28 bauseits verschraubt. Filter-, Zu- & Ablaufgarnitur liegt als steckfertiger Bausatz bei.
Bitte beachten Sie, dass für Lieferungen von Behältern in dieser Größe [M28] ins Ausland eine Überbreitengenehmigung erforderlich ist! 

Betonzisternen Einzelbehälter
für die Regenwassernutzung in Industrie & Gewerbe

entnehmbarer 
Edelstahl-Spaltsiebfilter
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αlp
ha Line

	 E-Mail: info@mmd-ag.de	

Lieferung	
frei	Baust

elle	inkl.	

Versetzen
	in	die	Bau

grube,	 

wenn	mög
lich! 

Aufpreise – Schachtabdeckungen
Begehbare Schachtabdeckungen, Klasse A 50 kN Artikelnr.
Schachtabdeckung aus bewehrtem Beton
Standard-Schachtabdeckung - im Lieferumfang enthalten ---

Schachtabdeckungen aus Gusseisen
‣‣ „Windrose“
‣‣ „Hessenwappen“
‣‣ „Bayernwappen“

SABD-W
SABD-H
SABD-Y

Schachtabdeckung aus Kunststoff SABD-K
PKW-befahrbare Schachtabdeckungen, Klasse B 125 kN Artikelnr.
Schachtabdeckung aus bewehrtem Beton SABD-B
LKW-befahrbare Schachtabdeckungen, Klasse D 400 kN - SLW30 Artikelnr.
Schachtabdeckungen aus bewehrtem Beton,
Konus in SLW30
‣‣ für M23-Behälter
‣‣ für M28-Behälter

SABD-D
SABD-D28

Bitte beachten Sie die Lieferbedingungen!

Bitte beachten!
 Es ändert sich die 

Behälter-Einbautiefe 
bei Verwendung einer 
Schachtabdeckung mit 

„alpha200“ & „alpha300“
mit alphaClean-Filter in DN 200/DN 300, für Dachflächen bis 1350/4000 m²

höherer Belastungs 
-klasse!  


